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Lageplan erstellen mit Tim-Online

Mit Tim-Online kdnnen Sie einen Lageplan erstellen, der die Bemessung der abzukoppelnden Flachen sowie die
Abkopplungsmaflnahmen zeigt. In den Schritten 1 — 3 geht es zunachst um allgemeine Einstellungen. In den Schritten 4
— 5 wird die Flachenvermessung und -markierung erklart. In den Schritten 6 — 11 werden beispielhaft die Einzeichnung
und Beschriftung von Mafnahmen, in diesem Fall Versickerungselemente und Grindach, erlautert. In den Schritten 12 —
13 wird der Ausdruck des Lageplans erklart.

1.

Hintergrundkarte wechseln Drucken 4 Einstellungen & Extras * i Informationen ~ 7 Hilfe =
Wechseln Sie die Hintergrundkarte, in
dem Sie oben rechts auf das kleine
Kastchen mit der Karte klicken.
Wabhlen Sie hier ,Liegenschaftskarte
(> 1:5000)“aus.

Adresse suchen Adresse suchen LA i
Geben Sie lhre Adresse in der
Suchfunktion ein. Die Adresse wird
dann im Kartenauszug angezeigt.

Werkzeuge

Die Werkzeuge finden Sie links in der Bedienleiste. Die folgenden Werkzeuge kdnnen Sie fur
die Bearbeitung lhres Lageplans nutzen. Zudem stehen weitere Funktionen zum Léschen und
Verschieben von Objekten zur Verfiigung.
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3.1 Messfunktion



3.2 Zeichenfunktion
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3.3 Beschriftung einfligen

Messwerkzeug auswahlen

Offnen Sie nun links in der
Bedienleiste Uber die ,Messfunktion’
das Werkzeug ,Flache messen®.
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Flachen markieren

Klicken Sie nun auf der Karte auf eine Ecke der
Flache, fur die eine AbkopplungsmalRnahme
vorgesehen ist. Wenn Sie nun eine weitere Ecke
anklicken, sehen Sie, wie sich die Flache aufspannt.
Fugen Sie in jede Ecke einen Punkt hinzu. Klicken Sie
bei der letzten Ecke doppelt, um den Messmodus zu
verlassen.

Sollte die Angabe der abgemessenen Quadratmeter
von dem Schriftzug der gesuchten Adresse uberdeckt
sein, léschen Sie bitte die Adresse Uber das Kiicken, um einen
Papierkorb-Symbol rechts neben dem weiteren Punkt
Feld zur Adresseingabe hinzuzufigen

(Doppelklick zum

(S. aUCh SChl’Itt 2). Beenden)




MalRnahme einzeichnen — Funktion wahlen

Nun wahlen Sie in der Werkzeugleiste links die
Zeichenfunktion aus. Sie kdnnen Punkte, Linien
und Formen zeichnen. Wir wahlen zunachst die

Linien-Funktion, um die Zulaufe zu unseren ﬁ. -f ry W (?

Versickerungselementen einzuzeichnen.

Zeichenfunktic Linie zeichnen

Malinahme einzeichnen — Zulaufe einzeichnen
Auch hier klicken Sie einen Punkt an, um das Zeichnen zu Kiicken, um einen

beginnen und machen einen Doppelklick, um das Zeichnen weiteren Punkt
zu beenden. Uber einen einfachen Klick figen Sie einen .
einzelnen Punkt hinzu und kénnen so auch Kurven Beenden)
darstellen.




MaRnahme einzeichnen — Funktion wahlen
Nun wahlen Sie in der Werkzeugleiste links die w w
Zeichenfunktion aus. Sie kdnnen Punkte, Linien

und Formen zeichnen. Wir wahlen nun die ! .
Flachen-Funktion, um das f, -f ’Téf @f (?

Versickerungselement einzuzeichnen

Malnahme einzeichnen - Versickerungselement

Auch hier klicken Sie einen Punkt an, um das Zeichnen zu
beginnen und machen einen Doppelklick, um das Zeichnen
zu beenden.




10. Bezeichnung einfligen
Als nachstes wahlen wir die Funktion f
.Beschriftung einfligen“ aus, um den il
Forderbaustein an die eingezeichnete Flache zu

11. Bezeichnung einfligen
Nachdem Sie die Funktion ausgewahlt haben,
klicken Sie an die Stelle, an der Sie die
Beschriftung einfligen mdchten. Es 6ffnet sich ein
Fenster, in dem Sie die Bezeichnung des
Forderbausteins eintragen. Uber den Button
~Einfugen®, wir das Textfeld an die angeklickte
Stelle eingeflgt.




12. Karte erstellen
Nun gehen Sie oben rechts im
Menu auf ,Drucken®. Wahlen Sie
einen geeigneten Maf3stab,
sodass die MalRBhahme gut
ersichtlich ist. Abschlie3end
klicken Sie den Button
,Drucken®.

13. Karte herunterladen b \
Das Dokument wurde erstellt. Laden
Sie es sich nun Uber den Button 1| 200

rechts unten herunter. . Hinweis 20 Mirz 2023 um 1320 X

Das Dokument wurde erfolgreich erstellt.

PODF-Dolument herunterdaden
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