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REGENWASSER-
VERSICKERUNG
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Du möchtest wissen, wie gut 
 Regenwasser im Boden deines 
Grundstücks versickert? Mit 
 diesem einfachen Test findest 
du es heraus.

klima-werk.de/
 bauanleitungen/
 bodentest



Gemeinsam für unsere Städte.

DIE BEDEUTUNG DES VERSIEGELUNGSGRADES FÜR 
DEN NATÜRLICHEN WASSERKREISLAUF
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WOZU EIN  BODENTEST?
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das 
 Regenwasser auf deinem Grundstück versickern 
zu lassen, statt es in die Kanalisation abzuleiten. 
Welche Maßnahme die geeignete für dich ist und 
wie groß die jeweilige Versickerungsanlage sein 
muss, hängt nicht nur von deinem persönlichen 
 Geschmack ab. Entscheidend ist auch die Ver-
sickerungsleistung des Bodens. Diese testest du 
ganz einfach mit dem Bodentest.

CHECK

SO FÜHRST DU DEN 
BODENTEST DURCH
Das brauchst du für den Test:

Gießkanne

Uhr Material für Notizen

Klebeband

etwas Feinkies

Holzlatte Zollstock

Spaten

GRUNDLAGEN 
DES BODENTESTS

Bei der Planung einer 
Versickerungsanlage 
wird ein Regenereignis 
zugrunde gelegt, das 
statistisch gesehen 
 einmal in fünf Jahren 
vorkommt. Dieser Wert 
ist aber nicht überall 
gleich. Nutze unseren 
Online-Rechner, um 
für deinen Wohnort 
und die Möglichkeiten 
auf deinem Grundstück 
 herauszufinden, welche 
Versickerungsmaß-
nahme für dich die 
 passende ist.

klima-werk.de/
 bauanleitungen/
 dimensionierungs-
 rechner 
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Bereite die Grube vor.

Der Boden innerhalb der Grube muss 
 völlig eben sein (A).

Bedecke ihn mit einer 1 bis 2 cm dicken 
Schicht Feinkies (B), um eine Verschlam-
mung zu vermeiden.

Stecke die Holzlatte in den Boden der 
Grube. Befestige den Zollstock mit Klebe-
band an der Holzlatte. Am Zollstock liest 
du später den Wasserstand ab (C).

Hebe eine quadratische Grube aus.

Benötigt wird eine Fläche von 30 x 30 cm.

Die Tiefe sollte ca. 10 bis 30 cm betragen. 
Am besten solltest du sie entsprechend 
der Tiefe deiner geplanten Versickerungs-
anlage anlegen. Planst du also eine 20 cm 
tiefe Versickerungsmulde, sollte auch die 
Bodentest-Grube 20 cm tief sein.

Planst du eine tiefere Anlage, wie etwa 
eine Rigole, achte darauf, ob Boden-
struktur und -farbe sich in der Grube 
 ändern. Dann könnte es sinnvoll sein,  
bis zum Boden der geplanten Rigole 
zu graben, damit du die Versickerungs-
leistung wirklich dort testest, wo sie 
 später auch stattfinden soll.
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Wässere die Grube vor.

Damit stellst du sicher, dass die Ergebnisse 
konstant sind und der Praxis gerecht werden, 
denn trockener Boden nimmt das Wasser 
schneller auf als ein bereits feuchter. 

Wässere die Grube etwa eine Stunde vor. 
In dieser Zeit sollte der Boden der Grube 
ständig mit Wasser bedeckt sein. Du musst 
also eventuell nachwässern.

Führe nun die Messung durch.

Fülle dafür die Grube mit Wasser.  Notiere 
Wasserstandshöhe und Uhrzeit zu Beginn (A) 
und am Ende (B) der Messung, am besten 
nach 10 Minuten. Bei einem sehr gut 
 wasserdurchlässigen Boden musst du 
eventuell schon nach kürzerer Zeit messen.

Aus der ersten und zweiten Messung 
kannst du die Versickerungsleistung pro 
Stunde ermitteln.

Beispiel: Messbeginn: 14:00 Uhr,
  Wasserstand: 11 cm

  Messende: 14:10 Uhr, 
  Wasserstand: 9 cm

In 10 Minuten versickern in der Grube also 
2 cm. Hochgerechnet auf eine Stunde sind 
es somit 12 cm, also: 12 cm/h.

Führe zur Kontrolle zwei weitere Messungen 
durch. Damit das Wasser nicht während der 
Messung komplett versickert, füllst du zwi-
schen den Messdurchgängen Wasser nach.
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 Beurteilung der Versickerungsleistung.

Von der Versickerungsleistung hängen Art und 
 Größe deiner geplanten Versickerungsanlage ab. 
Grundsätzlich gilt:

Versickerungsleistung unter 10 cm/h: Mulden- 
Rigolen- oder Rigolenversickerung sind hier gut ge-
eignete Verfahren, weil dabei viel Wasser zwischen-
gespeichert werden kann. Für oberirdische Verfahren 
wie die Flächen- oder Muldenversickerung steht bei 
dieser Versickerungsleistung meist nicht genügend 
Fläche zur Verfügung.

Versickerungsleistung zwischen 10 und 30 cm/h: 
Mulden- oder Teichversickerung sind hier die emp-
fohlenen Maßnahmen. Es spricht aber auch nichts 
gegen eine Mulden-Rigolen- oder Rigolenversicke-
rung, wenn du wenig Fläche zur Verfügung hast oder 
das Regenwasser bis zur Versickerung aus anderen 
Gründen lieber unterirdisch speichern möchtest.

Versickerungsleistung über 30 cm/h: Es reicht 
aus, das anfallende Niederschlagswasser auf vorhan-
dene Freiflächen zu leiten, vorausgesetzt sie sind 
groß ge nug und haben keine zu starke Neigung. 
Eine Rückhaltung in Mulden oder Rigolen ist nur für 
die großflächige Versickerung erforderlich.

5

Die Wahl der ge-
eigneten Maßnahmen 

hängt nicht allein 
von der Versickerungs-
leistung des Bodens ab, 
sondern auch davon, 
wie viel Fläche dir zur 
Verfügung steht. Prüfe 
die benötigte Größe 
der Versickerungsmaß-
nahmen ganz einfach 
mit unserem Online-
Rechner.

DU WILLST 
GLEICH 

 LOSLEGEN?
Online haben wir dir 
 einen Überblick über 
die verschiedenen Maß-
nahmen zusammenge-
stellt. Mit Hilfe unserer 
Bauanleitungen kannst 
du sie selbst anlegen.

≤ 10 cm/h

10 cm/h – 30 cm/h

≥ 30 cm/h
klima-werk.de/

 klima-wissen/
 massnahmen

klima-werk.de/
 bauanleitungen/
 dimensionierungs-
 rechner 
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FÖRDERUNG FÜR 
DEIN ENGAGEMENT
Mit einer Reihe von Fördermaßnahmen unterstützen wir dein Engagement 
 finanziell. Schau dir die Fördermöglichkeiten unbedingt an, sobald du  dich 
entschieden hast, welches Projekt du angehen willst. Eine Übersicht der 
 Fördermaßnahmen haben wir dir online zusammengestellt. Wichtig: Stelle 
deinen Antrag rechtzeitig, da du erst nach Erhalt der Förderzusage mit 
dem Bau beginnen darfst.

Informationen zu den Förder- 
möglichkeiten findest du hier:

klima-werk.de/
 klimafoerderung
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Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen 
 wurden nach bestem Wissen und gemäß dem aktuellen 
Stand der Technik erstellt. Trotz sorgfältiger Prüfung 
übernehmen  Emschergenossenschaft/Lippeverband 
(EGLV) und die  Zukunftsinitiative Klima.Werk keine 
 Haftung für die Voll ständigkeit, Richtigkeit oder 
 Aktu alität der Angaben. Die Verwendung der Anleitung 
 erfolgt auf eigene Gefahr. EGLV und Klima.Werk 
haften nicht für etwaige Schäden, die durch die 
 Um setzung der Anweisungen entstehen, gleich aus 
 welchem Rechtsgrund, insbesondere nicht für Schäden 
an Personen, Sachwerten oder Folgeschäden.

verantwortlich im Sinne 
des Medienrechts

Alle Maß nahmen zur Regenwasser-
versickerung und -verdunstung samt 
Bau anleitungen findest du hier:

Treten Sie online in Kontakt mit
der Zukunftsinitiative  Klima.Werk:
www.klima-werk.de
Mail: hallo@klima-werk.de
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Erfahre mehr zur 
Vision.Blau-Grün:

 klima-werk.de/
 visionblau-gruen


