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Die Flächenversickerung ist 
eine einfache und naturnahe 
Art, effektiv mit Regenwasser 
 umzugehen.
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 mulden-flaechenversickerung
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DAS GRUNDPRINZIP  
DER FLÄCHENVERSICKERUNG

Bei der natürlichen Versickerung dringt Niederschlagswasser in den Boden 
ein und wird so direkt wieder dem natürlichen Kreislauf zugeführt. Doch in 
unseren  Städten sind viele Flächen versiegelt – durch Asphalt, Beton und 
andere wasser dichte Materialien. Das stört den Wasserkreislauf. Niederschlag 
 landet viel zu oft in der Kanalisation statt in der Natur.

Mit einer Flächenversickerung kannst du Abhilfe schaffen. Dafür leitest du 
 Regenwasser von Dächern, Wegen, Stellplätzen oder Terrassen auf Flächen 
um, auf denen es versickern kann. Die Versickerung sorgt über Verdunstung 
für Kühlung und ein verbessertes Mikroklima. Und du sparst dir im besten 
Falle die Niederschlagsgebühren.

Gemeinsam für unsere Städte.
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DIE FLÄCHENVERSICKERUNG IST 
EIN GEEIGNETES VERFAHREN FÜR DICH, 
WENN …

  du Wasser, das sich bei Regen auf Dachflächen, 
Wegen, Terrassen oder Stellplätzen sammelt, 
zur Versickerung bringen willst,

  die Gefälleverhältnisse (siehe Schritt 7) und 
der Abstand zum Grundwasser (mindestens 1 m) 
es zulassen,

  der Boden eine mittlere Durchlässigkeit aufweist,

  dir genug Fläche zur Verfügung steht (i. d. R. 
 benötigst du 20 bis 30 % der Fläche, die du 
 entwässern möchtest, als Versickerungsfläche. 
Zur genauen Ermittlung siehe Schritt 1).

DAS SOLLTEST DU VOR DEM 
START BEACHTEN:

  Lies dir unbedingt vorab diese gesamte 
 Bau anleitung durch und plane die einzelnen 
Schritte sorgfältig.

  Erkundige dich bei deiner Stadt über die jeweiligen 
kommunalen Vorgaben und Genehmigungen
zum Bau deiner Versickerungsanlage.

  Stelle sicher, dass der Boden der geplanten 
 Versickerungsanlage mindestens einen Meter 
Abstand zum Grundwasser hat. Die Tiefe, ab 
der du in deinem Grundstück auf Grundwasser 
stößt, erfährst du über die Untere Wasser -
behörde deiner Stadt.

  Prüfe vorab die Durchlässigkeit des Bodens
mit Hilfe des Bodentests (siehe Infobox rechts). 
Die so ermittelten Werte sollten höher als 
30 cm pro Stunde liegen. 

  Ermittle die Größe der Versickerungsfläche
 (siehe Schritt 1) und plane die gewünschte 
 Bepflanzung (siehe Schritt 5).

CHECK

Ist die Flächen-
versickerung nicht 

die richtige Maßnahme 
für dich? Viele weitere 
Maßnahmen samt Bau-
anleitungen findest 
du hier:

Wusstest du, 
dass du zur Anlage 

einer Flächenver-
sickerung Fördermittel 
beantragen kannst? 
Stelle deinen Antrag 
recht zeitig, da du erst 
nach Erhalt der Förder-
zusage mit dem Bau 
 beginnen darfst.

Teste die 
 Durchlässigkeit mit 

dem Bodentest:

klima-werk.de/
 klima-wissen/
 massnahmen

klima-werk.de/
 klimafoerderung

klima-werk.de/
 bauanleitungen/
 bodentest



Gemeinsam für unsere Städte.

BAUANLEITUNG

SO BAUST DU DEINE 
 FLÄCHENVERSICKERUNG

Das brauchst du für den Bau: 

Schaufel  Harke

Stäbe

Spatel

Flex

FallrohrbogenMaßband Wasserwaage

Schubkarre

Gummi-
hammer

Misch-
eimer

Rinnen -
material

Sand

Falls du eine gepflasterte  Zulaufrinne anlegen möchtest (siehe Schritt 8), 
brauchst du zusätzlich:

Mörtel

Mörtel
Sand
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Steck auf der Wiese die Fläche für die 
Versickerung ab.

Die Größe der Fläche hängt ab von der 
Größe der Fläche, von der du das Wasser 
ableiten möchtest, sowie von der Durch-
lässigkeit des Bodens. Zur Bestimmung 
der benötigten Fläche kannst du unseren 
Online-Rechner nutzen (siehe Infokasten).

Steht genügend ebene Fläche zur Ver-
fügung, kannst du gleich mit Schritt 6
 weitermachen. Wenn nicht: Befolge die 
Schritte 2 bis 5.

Entferne die vorhandene Oberfläche.

Falls heute Rasen auf der Fläche ist, den 
du später wieder verwenden möchtest, 
solltest du gleichmäßige Stücke abstechen 
(A) und sie mit der bewachsenen Fläche 
nach oben lagern (B). Lagerst du sie länger 
als zwei Tage, musst du dafür sorgen, dass 
sie mit Licht, Luft und Wasser versorgt sind, 
also eventuell gießen und umschichten.

Wenn du heute andere Pflanzen auf der 
Fläche hast, die du wieder verwenden 
willst, musst du sie für die Bauphase ge-
schützt lagern und eventuell gießen.

2

Bestimme die Größe der 
 Versickerungsfläche mit unserem 

Online-Rechner:

Handelt es sich um eine aktuell 
noch befestigte Fläche? Lies hier 

nach, wie du die Fläche fachge-
recht entsiegelst:

1

A

B

klima-werk.de/
 bauanleitungen/
 dimensionierungsrechner 

klima-werk.de/
 bauanleitungen/
 entsiegelung
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Gestalte die Versickerungsfläche mög-
lichst eben.

Das ermöglicht eine optimale Sicker-
leistung. Nutze dafür eine lange Wasser-
waage (A).

Verdichte den Boden nur leicht, aber 
gleichmäßig und lockere besonders feste 
Bereiche mit der Harke (B).

Gleiche Höhenunterschiede aus.

Trage höher liegende Bereiche ab.

Nutze den abgetragenen Boden, um tiefer 
liegende Bereiche aufzuschütten.

BIODIVERSE BEPFLANZUNG

Idealerweise wählst du eine ökologisch sinnvolle Alternative zum normalen 
Rasen, denn es gibt artenfreundliche Mischungen jenseits der Standardrasen-

sorten. Zum Einsähen eignen sich insbesondere heimische, blütenreiche, 
 mehrjährige Mischungen mit langer Blühdauer. Sie machen deine Flächen-
versickerungsanlage nicht nur zum Hingucker, sondern sind auch ökologisch 
sinnvoll. Die Begrünung mit Stauden, Gräsern und Geophyten übernimmt 
 ebenfalls Versickerungsfunktionen und stärkt die Biodiversität.

Gut zu wissen: Mehr Biodiversität wird 
bei Inanspruchnahme einer Förderung 
besonders belohnt! Lies hier mehr dazu:

4

A

B

3

klima-werk.de/fileadmin/
 KlimaWerk-Arbeitshilfe-
 Biodiversitaet.pdf
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Begrüne deine Versickerungsfläche.

Wenn du in Schritt 2 Rasenstücke zur 
 Seite gelegt hast, setzt du sie jetzt wieder 
ein, drückst sie an und sorgst in den 
 ersten zwei Wochen dafür, dass sie aus-
reichend mit Wasser versorgt sind und 
wieder anwachsen.

Falls du die Versickerungsfläche neu 
 einsäst oder bepflanzt, achte auf eine 
öko logisch wertvolle Gestaltung (siehe 
 Infokasten „Biodiverse Bepflanzung“ 
auf Seite 6 unten).

Wann kannst du die Fläche  n-
versickerung in Betrieb nehmen?

Bei einer Rasenfläche (A): Wenn die Rasen-
stücke wieder gut angewachsen sind 
 beziehungsweise eine neue Rasensaat 
schon gesprossen ist und zweimal 
 gemäht wurde. Sonst kann es zu Boden-
abtrag kommen und die Versickerung 
 funktioniert auf Dauer nicht gut.

Bei einer mit Stauden oder Sträuchern 
 bepflanzten Fläche (B): sofort.

Achte im ersten Jahr besonders gut 
 darauf, dass es keine Furchen auf der 
 Fläche gibt. Nach stärkerem Regen musst 
du die Erde vielleicht noch einmal glätten. 
Berücksichtige auch hier, dass die Fläche 
ohne Gefälle bleibt.

6
A

B

5
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GUT ZU WISSEN 

Bei starkem Gefälle kannst du eventuell auf die Pflasterung der Rinne 
 verzichten. Eine Alternative zur gepflasterten Rinne (A) kann außerdem eine 
 oberirdische Rohrleitung (B) oder – bei einem stark abschüssigen Hanggrund-
stück – eine unterirdische Zuleitung (C) sein. Ein Gegengefälle zwischen Haus 
und  Versickerungsfläche kann mit einer Rohrleitung zum Beispiel direkt 
von der Regenrinne entlang einer Pergola überbrückt werden (D).

Mörtel

Lege eine Zuleitung vom Fallrohr zur 
Versickerungsfläche an.

Wichtig: Achte beim Anlegen der 
 Zuleitung auf ein Gefälle von mindestens 
1 %, also: mindestens 1 cm Gefälle 
bei einer 1 m langen Rinne, mindestens 
4 cm bei einer Rinne von 4 m.

Die einfachste Möglichkeit stellt eine 
gepflasterte Rinne dar.

Du hast die Wahl zwischen verschiedenen 
Pflastermaterialien.

In Hausnähe (1 bis 2 m) ist es empfehlens-
wert, die Pflasterfugen mit  wasserdichtem 
Material auszufüllen. 

Anleitungen zum Anlegen der Zu leitung 
findest du online, zum Beispiel auf Web-
sites von Baumärkten.

7 8

 100 cm 
1 cm

A B C D
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Entkopple das Fallrohr von 
der Kanalisation.

Trenne dafür das Fallrohr so weit oberhalb 
des Bodens (A), dass du  einen Fallrohr-
bogen ansetzen kannst.

Das Standrohr durchtrennst du ein Stück 
oberhalb der Erdoberfläche (B).

Achtung: Erkundige dich vorher bei 
 deiner Stadt, ob du hier besondere Vor-
gaben  beachten musst. Es kann zum 
 Beispiel sein, dass das Rohr bis zu einer 
bestimmten Tiefe entfernt werden muss.

9

A

B

Verschließe das Standrohr fest mit 
 einem Stutzen.

So stellst du sicher, dass keine Erde in die 
Kanalisation gelangt. Anschließend wird 
das Loch zugeschüttet (z. B. mit Erde).

10
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Setz den neuen Fallrohrbogen an das 
 Fallrohr an.

Der Fallrohrbogen leitet das Wasser über 
die Rinne zur Fläche für die Versickerung.

Er sollte nicht unmittelbar an der Hauswand 
enden, sondern lang genug sein, dass 
das Wasser auch bei stärkeren Regen-
fällen nicht zum Gebäude zurückfließt.

Deine Flächenversickerung 
ist nun fertig.

11

PFLEGE DER 
 FLÄCHENVERSICKERUNG

Um langfristig eine gute Versicke-
rungsleistung zu erhalten, beachte 
folgende Hinweise:

Wenn du die Fläche weniger als 
vierteljährlich mähst, entferne das 
Mähgut  regelmäßig. Eine lockere 
Laubschicht im Herbst muss nicht 
sofort beseitigt werden, aber auch 
hier solltest du dafür sorgen, dass 
die Fläche sich nicht zu sehr zusetzt.

 Falls die Versickerungsleistung 
über die Jahre schlechter wird, 
kannst du den Boden mit dem 
 Ver  tikutierer bearbeiten und zur 
besseren Durchlässigkeit  etwas 
Sand in den Boden einbringen.
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FÖRDERUNG FÜR 
DEIN ENGAGEMENT
Mit einer Reihe von Fördermaßnahmen unterstützen wir dein Engagement 
 finanziell. Schau dir die Fördermöglichkeiten unbedingt an, sobald du  dich 
entschieden hast, welches Projekt du angehen willst. Eine Übersicht der 
 Fördermaßnahmen haben wir dir online zusammengestellt. Wichtig: Stelle 
deinen Antrag rechtzeitig, da du erst nach Erhalt der Förderzusage mit 
dem Bau beginnen darfst.

Informationen zu den Förder- 
möglichkeiten findest du hier:

klima-werk.de/
 klimafoerderung
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Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen 
 wurden nach bestem Wissen und gemäß dem aktuellen 
Stand der Technik erstellt. Trotz sorgfältiger Prüfung 
übernehmen  Emschergenossenschaft/Lippeverband 
(EGLV) und die  Zukunftsinitiative Klima.Werk keine 
 Haftung für die Voll ständigkeit, Richtigkeit oder 
 Aktu alität der Angaben. Die Verwendung der Anleitung 
 erfolgt auf eigene Gefahr. EGLV und Klima.Werk 
haften nicht für etwaige Schäden, die durch die 
 Um setzung der Anweisungen entstehen, gleich aus 
 welchem Rechtsgrund, insbesondere nicht für Schäden 
an Personen, Sachwerten oder Folgeschäden.

verantwortlich im Sinne 
des Medienrechts

Alle Maß nahmen zur Regenwasser-
versickerung und -verdunstung samt 
Bau anleitungen findest du hier:

Treten Sie online in Kontakt mit
der Zukunftsinitiative  Klima.Werk:
www.klima-werk.de
Mail: hallo@klima-werk.de
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